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Ipi, dpi, ppi, Megapixel? Auflésung - was ist
das Digitale beim Digital Imaging

Ein Beitrag von Stefan Bruch, Produktmanager Sihl GmbH

Anwender von Digitalkameras und
Inkjetdruckern werden immer wieder mit
solchen Abkiirzungen und Begriffen wie
Ipi, dpi, ppi oder Megapixel konfrontiert. |
Doch was steckt eigentlich hinter eben die-

sen? Und was kon-

nen heutige Ausga-

begerite liberhaupt
| leisten? Mit diesen
Fragen beschaftigt
sich im Folgenden
Stefan Bruch, seines
| Zeichens Produkt-
| manager bei der Sihl
| GmbH.
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Was hei3t Auflésung? Vemnsasspmemmmasran

7uerst einmal haben wir zu kldren, was  lichen Niveaus arbeiten. Dies fithrt zu Leis-
Auflosung eigentlich heiBL. Ist unser Seh-  tungen, die heute der Technik noch nicht
en nicht bereits digital? SchlieBlich besitzt — maglich sind. Bei einer Kamera mit 6,4 Me-
unser Auge einzelne Sehzellen und zwar  gapixel sind 3.102 x 2.063 Sensoren in1,6
ca. 6,4 Mio. Zapfen, die das Farbsehen er-  Mio. rot-empfindliche, 3,2 Mio. griin-emp-
mdglichen, und ca. 115 Mio. Stdbchen, die  findliche und 1,6 Mio. blau-empfindliche
Graustufen unterscheiden kénnen. 6,4 Mio  Sensoren aufgeteilt. Da fir jeden Farbsen-
- dies ist doch genau der Wert, der hau-  sor die Werle der beiden anderen Farben
fig fir eine Digitalkamera angegeben ist?!  fehlen, werden diese mittels einer cleveren
Und genau wie unser Auge arbeitet die-  Software aus den Werten der benachbar-
se Kamera mit Sensoren, die fiir die Be-  ten Sensoren interpoliert. Letztendlich lie-
reiche Rot, Griin und Blau ausgeristet sind.  gen fiir jeden der 6,4 Mio. Bild-Pixel drei
Beides scheint insoweit identisch zu sein.  Farbwerte in jeweils 256 Farbabstufungen
Der wesentliche Unterschied liegt aber dar-  vor. Jeder Pixel kann also 16,8 Mio. Farb-
in, dass die Sensoren des Auges je nach  maéglichkeiten darstellen.
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Begriffserliuterungen

Ipi
Ipi (lines per inch) ist das Maf far die Raster-
weite bel verschiedenen traditionellen Druck-
vertahren,
Ein Bild setzt sich im Druck aus Punkten (, Ras-
terpunklen”) zusammen, die man sehen kann,
wenn man ein gedrucktes Bild mit einer Lupe
betrachtet.
‘ dpi
dpi (dots per inch) gibt die Anzahl der Bildpunkte
pro englischem Zoll (25,4 mm) an. Bei Scannern
und Druckern gibt die Auflésung in dpi an, wie
viele Punkte pro Zall/inch vom Gerdt in hori- |
‘ zontaler und vertikaler Richtung erfasst bzw.
gedruckt werden kdnnen,

‘ ppi

ppi (pixel per inch): flr jeden Pixel kénnen in ei-
ner 24 Bit Dalei (= 3 x 8 Bit = 3 x 256 Farbab-
stutungen, das heildt 256 Kombinationen) 16,8
Mio, Farben dargestellt werden

‘ Megapixel
Megapixel = Millionen Pixel, eine Angabe, die
wir von Digitalkameras her kennen, liefern eine
Bilddatei mit vielen Pixeln, die zunachst vom
Format losgeldst sind, da es sich immer um eine
Miniatur des Originalbildes handelt, Die Kan-
tenldnge eines 6,4 Megapixel 1/1.8 inch CCD
Sensors betragt 5,35 x 7,2 mm mit einer Dia-

‘ gonalen von 9 mm.

| Alle oben genannten Einheiten stellen ein Maf

| der Auflésung des betrachteten Systems dar.







