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BESCHICHTUNGEN IM VERGLEICH

Yas Angebot an hochwertigen Inkjet-Fotopapieren fur professionel

e Anwender ist grof3, aber auch unuber:

sichtlich und verwirend. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist der technische Aufbau der Paplere und

Hie dabel verwendeten Beschichtungen. Stefan Bruch er

stellt Vor- und Nachtelle der einzelnen Beschichtungen gegeniber,
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rundsatzlich unterscheiden

die Hersteller von Medien fur

den Inkjet-Fotodruck zwischen

Drucksystemen, die mit ge

|bsten Farbstollen arbeiten
(Dye-Tintan) und der neueren Generation
der Drucker, die Tinten mit Farbpigmenten
ainsetzen, welche im Wasser unltslich sind,
Bei dan Inkjet-Papleren kommen vier un
terschiedliche Beschichtungslypen zum
Einsalz, die die Farbstoffe (geldste Farbe)
beaziehungswelse Farbpigmente (Farbdisper
slon) entweder absorbieren (im Volumen auf
nahmen) oder adsorbieren (an der Obertla
che aufnehmen).
Danaben existieren - je nach Hersteller und
Herstellungsprozess - von jeder Beschich
tungstechnik unzéhlige Derivate, Dabei wer
den Beschichtungen flr verschiedene Auflo-

sungastuten, Tintentypen beziehungsweise
Druckverfahren oder auch Basismaterialien
angepasst bezishungsweise optimiert,

POROSE BESCHICHTUNGEN

Paplere mit dieser Beschichtungstechnik
zeichnen sich durch ein gules Preis-/Leis
tungsverhaltnis aus. Die Flichengewichte
beginnen bei 80 g/m¢ bei ainfachen Papie
ren und enden bei bis zu 500 g/m#, zum
Beispiel bei Kinstlerpapleren. Das so ge
nannte FastDry-Coating wird auf matt be
schichtete Papiere (Inkjet) oder auf andere
Tréigermalerialien aufgetragen.

Flr disse ungesperrten Paplere verwandet

man eine Kleselsdure (Silica)-Beschichtung,

die mit welteren Zusétzen wie zum Belspiel
Bindemitteln und optischen Aufhellern ge
mischt wird, Die Beschichtung l&sst sich

Autert die Technik hinter den Inkjet-Papieren und

(iber die Auswahl der Kieselsaure und auch
der Zusatzmittel in ihrerm Auflésungsverhal-
ten und in inrer Kapazitéat auf jede Anwen
dung individuell einstellen. So erreicht der
Hersteller - wie bel Papieren aus dem Foto-
[abor - Chargen mit niedriger, mittlerer und
hoher Auflbsung.

Bei Inkjet-Materialien ist das Auflésungsver-
halten der Beschichtung entscheidend fir
die PunktgrdBe der Tintentropfen. Je grofer
der Punkt wird - beisplelsweise bel einem
niedrig aufldsenden Papier - desto schneller
arreichl das Papier die maximale Farbdichte,
Wird tiber das maximale Dichternald hinaus
noch weitere Tinte aufgebracht, erzeugt dies
keinen Farbunterschied. Damit verliert der
Drucker stark an Aullosung, da man mit we
niger Tintentropfen (Dots) schon die notige
Flachenflllung erreicht,






