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ERGLEICHSTEST: INKJET FOTOPAPIER
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ofiFoto hat neun Inkjet Fotopapiere unte

ation mit professionellen Drucks!
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cht zusammen? Prc,nfiF('ﬁo gibt die Antwort
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pier ist ideal fUr welches

rundsétzliich gilt; Das Zusam
menspiel aus Druck inten
und Medien ist die Basis flr
parfekte Druckergebnisse, Nur
wenn alle drel Fakloren zusam-
men passen, sind prazise Farbergebnisse mit
hoher Lichtbesténdigkelt und Haltbarkeit ge-
wahrleistet, In Kombination mit Pigmenttinten
ist die Frage nach dem verwendeten Druck
medium jedoch weniger kritlsch als bel Farb-

stoff-basierten Drucksystemen, Flr professio-
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schiedicher Herste
ssﬁernon von Canon
Drucks

er in Kompi
, Epson und HP ge-
stem, und was passt

nelle Anwender bieten Pigmenttinten vor allem
den Vorteil extrermer Lichtbesténdigkeit von
100 Jahren und mehr. Eine gewlsse Heraus-
forderung Ist allerdings die Verwendung von
Druckmedien mit hochgléanzender Oberflache
mit den von Haus aus matten Pigmenttinten,
die aufgrund ihrer Zusammensetzung weniger
tief in die Beschichtungsoberlldche der ver
wendeten Inkjetpapiere eindringen als Farb-
stofftinten. Gerade diese kritische Kombination
mussten im Vergleich neben Materialien der

Druckerhersteller Canon, Epson und HP Me-
dien von llford, Sihl, Kodak, Tetenal und Hah-
nemuhle bewdltigen,
Gemeinsarm ist (fast) allan getesteten Medien
naben Ihrer hochglanzenden Oberflache eine
Grammatur zwischen 250 und 330 Gramm
sowie ihre grundsétzliche Kompatibilftat mit
den verwendeten Druck-Systermen.
Ausnahmen hinsichtlich der Oberflachen bil
den im Testfeld die beiden Fine Art Medien
Canon Photo Rag und Hahnemihle Fine Art
Pearl, die deshalb auch nicht direkt mit den
glénzenden Foto-Medien verglichen werden
kénnen. In jedem Fall machen sie jedoch deut-
lich, welche Bandbreite das Wort | Fotoguali-
tat" umfasst.
Geprintet wurde mit aktuellen Profiprintern:
Fr Canon trat der knapp 800 Euro teure Ca-
non PIXMA Pro 9500 A3+-Drucker an, der

mit einem 10-Tintensystem aus pigmentierten
Lucia-Tinten arbeltet, die auch in Canons
12-Farb-Large Format Drucker ImagePRO-
GRAF5000 verwendet werden. Stellvertretend
flr Epsons UltraChrome K3-Pigmenttinten
Drucksystem ging der A2-Profidrucker Stylus
Pro 3800 Ins Rennen, der flr rund 1,500 Euto
erhdltlich ist. HP nahm am Test mit dem Pho
tosmart Pro BO180 (699 Furo) tell, der mit acht
Vivara Plgmenttinten arbeitet,

DIE TESTKRITERIEN
Auf jedern Papiertyp wurden mehrere Test-
ausdrucke im Format DIN A4 angefertigt und
zur Bewertung herangezogen. Vergeben wur-
jewails Noten von 1 (sehr gut) bis 6 (man-
gelhaft), Die Bewertung der Kriterien baslert
einerseits auf gemessenen Werten, anderer-
soits auf der visuellen Beurtailung der Testaus-
drucke.
Auf einer rein visuellen Beurtailung basieren die
Testergebisse (U das so genannte Bleeding:
Bleeding wird durch Ineinanderaufen von un-
terschiedlichen Farben an ihren Grenzfldchen
erzeugt, wodurch der Schérfeeindruck aines
Bildes leidet,
Aut einer visuellen Prifung im Vergleich Refe-
renzstandards basieren die Testnoten fur die
Kriterien Flachenftiiung, Banding und Streifig-
keit, Eine gute Flachenfiillung wird bel Tintens
strahldruckern dann erreicht, wenn die runden
Druckpunkte sowell (berlappen, dass zwi

gohen ihnen keine weilen, unbedruckten Flié-
chen bleiben (Banding). Dies ist abhéangig von
der Aufitsung des Druckers, der Tropfengrife
und der daraus resultierenden GroBe des
Druckpunktas. Die Flachenflilung wird zusétzs
lich durch Tinten- und Materialeigenschaften
bestimmt,
Beim Banding sind die Anschi(isse der
ainzelnen Druckzellen als sich wieder
holende Streifen im Druckbild zu
arkennen, Ursachen konnen
unter anderam eln zu grof3-
er Zellenvorschub des
Gerétes sein,
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